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Wichtige Hinweise

Für die Anwendung unserer Produkte sind die in 
den jeweiligen Staaten und Ländern geltenden 
Gesetze und Vorschriften in der aktuellen Fassung 
zu beachten. 

Die verwendeten Bilder in dieser Broschüre sind 
Momentaufnahmen von Baustellen. Deshalb können 
insbesondere Sicherheits- und Ankerdetails nicht 
immer als aussagekräftig bzw. endgültig betrachtet 
werden. Diese unterliegen der Gefährdungsbeur-
teilung des Unternehmers. 

Darüber hinaus werden Computergrafiken ein-
gesetzt, die als Systemdarstellungen zu verstehen 
sind. Zur besseren Verständlichkeit sind diese und 

die gezeigten Detaildarstellungen teilweise auf 
 bestimmte Aspekte reduziert. Die in diesen 
 Darstellungen nicht gezeigten Sicherheitseinrich-
tungen müssen trotzdem vorhanden sein. Die 
 dargestellten Systeme oder Artikel sind gegebe-
nenfalls nicht in jedem Land verfügbar. 

Sicherheitshinweise sowie Belastungsangaben 
sind genau zu beachten. Änderungen und Abwei-
chungen bedürfen eines gesonderten statischen 
Nachweises.

Technische Änderungen, die dem Fortschritt 
 dienen, sind vorbehalten. Irrtum, Schreib- und 
Druckfehler vorbehalten.

Projektbeispiele
 22 Referenzprojekte  
  mit SKYDECK

Programmübersicht
 26 SKYDECK Systembauteile 

Ihr Kontakt zu PERI
 42 PERI Deutschland 
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Im Fokus

Die Hauptbauteile des Systems
Nur 4 Elemente bei der Anwendung mit Frühausschalen

Das SKYDECK Paneel
für das Standardfeld ist 1,50 m x 0,75 m 
groß. Der leichte Aluminium-Rahmen ist 
mit  einer 9 mm dicken Schalhaut belegt.
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Im Fokus

Die Abdeckleiste
aus Kunststoff wird mit dem Fallkopf-
system eingesetzt.

Der Fallkopf
nimmt die Längsträger auf und wird 
durch die Abdeckleiste abgedeckt. Der 
Fallkopf lässt sich um 6 cm absenken 
und  ermöglicht Frühausschalen.

Der Längsträger
für das Standardfeld ist 2,25 m lang.  
Er bildet das Auflager für 3 Paneele mit 
je 75 cm Breite.
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SKYDECK Paneel-Deckenschalung
Die bewährte Alu-Paneel-Deckenschalung  
mit besonders niedrigen Schalzeiten

Systemvorteile

Die Paneel-Deckenschalung SKYDECK 
ermöglicht schnelles sowie sicheres 
Schalen mit systematischer Monta-
gefolge. Das geringe Gewicht der 
 Paneele, die handlichen Abmessun-
gen und die praxisgerechte Kon-
struktion der Systembauteile sorgen 
für ermüdungsfreies und ergonomi-
sches Arbeiten.

Passflächen sind mit SKYDECK auf ein 
Minimum begrenzt. Zudem überzeugt 
das System mit umfang reichem Sicher-
heits- und Logistik zubehör.

Ein weiterer Pluspunkt ist der einfache 
Quertransport von Schalmaterial, da 
der geringe Stützenbedarf für  hohe 
 Bewegungsfreiheit unter der 
 Decken schalung sorgt.

SKYDECK ist im Standardeinsatz für 
Decken bis zu 43 cm Stärke ausgelegt. 
Mit der geringeren Paneelspannweite 
(75 cm) und gegebenenfalls einer 
Mittel unterstützung unter dem Längs-
träger werden bis zu 109 cm starke 
 Decken  geschalt. Das Einsatzspektrum 
der  SKYDECK reicht damit vom 
 Wohnungs- bis hin zum Industriebau.

Die systematische Montagefolge und 
die leichten Systembauteile aus Alu-
minium beschleunigen das Arbeiten. 
Die Möglichkeit des Frühausschalens 
mit dem Fallkopf system mindert 
 außerdem die Vorhaltemenge.

Kraftsparendes Arbeiten 
mit leichten und handlichen 
 Bauteilen

Geringere Materialvorhaltung
durch Frühausschalen mit dem 
Fallkopf und schnelleren Einsatz 
der Paneele und Träger im Folge-
geschoss

Einfaches Reinigen
durch pulverbeschichtete Elemente, 
Bauteile aus Kunststoff und hinter-
schnittene Paneelkanten

Schnelles Schalen
mit einfacher, systematischer 
Montagefolge und wenigen 
 Deckenstützen
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Kraftsparendes Arbeiten
Besonders leichte und handliche Bauteile

Geringe Einzelgewichte und prak-
tische Abmessungen sind deutliche 
Vorteile bei den täglichen 
Schalungs arbeiten mit SKYDECK. 
Das  geringe Gewicht macht sich 
 unter anderem in der Arbeitsleistung 
 deutlich bemerkbar.

Schwerstes Systembauteil der 
 SKYDECK für den Standardaufbau ist 
der Längsträger mit 15 kg. Folglich 
kann jedes SKYDECK Bauteil von einer 
einzelnen Person bewegt werden.

Mit Abmessungen von nur 150 cm x 
75 cm lassen sich die Paneele auf der 
Baustelle ganz einfach transpor tieren – 
z. B. auch durch Türöffnungen. Beim 
Tragen der Paneele hat man den eige-
nen Arbeitsbereich stets im Blick, das 
verringert die Stolpergefahr.

Nicht zuletzt wird die Sicherheit beim 
Arbeiten mit SKYDECK dadurch ge-
steigert, dass der Anwender weniger 
schnell ermüdet.

Die SKYDECK Köpfe sind mit einem 
Klinkenschnellverschluss ausgestat-
tet. Sie lassen sich daher besonders 
schnell mit der Deckenstütze verbin-
den – ganz ohne aufwändiges 
Schrauben, Bolzen oder Keile setzen.

Zum Abnehmen wird die Klinke ganz 
einfach entriegelt und der Kopf abge-
nommen. Bei unterschiedlichen Unter-
stützungshöhen lassen sich die 
 Stützen also rasch und zügig wechseln.

Systemvorteile

Längsträger SLT 225
Gewicht: 15 kg

Der Klinkenschnellverschluss: Fallkopf, Stütz- und 
Combikopf sind durch Aufsetzen und Einrasten 
 sicher befestigt. Die Köpfe passen auf alle gängi-
gen Deckenstützen mit Lochdurchmesser 40 mm.

Der SKYDECK Stützkopf ist die Alternative, wenn 
Frühausschalen nicht notwendig ist. Er dient zur 
Unterstützung von Paneelen, von Längs- und 
Randträgern als auch von Passhölzern.

Paneel SDP 150 x 75
Gewicht: 15 kg



Durch die geringen Einzelgewichte 
und praktischen Abmessungen ist 
die Handhabung der SKYDECK 
durch eine einzelne Person mög-
lich. Die Grifföffnungen erleichtern 
das Tragen der Paneele.
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Schnelles Schalen
Einfache, systematische Montagefolge und wenige 
 Deckenstützen

SKYDECK bietet eine einfache, 
 systematische Montagefolge und 
hohe Montagesicherheit. Immer 
wiederkehrende Abläufe beschleuni-
gen das Arbeiten, auch ungeübtes 
Personal ist schnell mit der Hand-
habung vertraut.

Das Einschalen des Standardfelds ist 
mit SKYDECK denkbar einfach: Nach 
dem Einhängen der Längsträger in den 
Fall- bzw. Stützkopf wird die Stütze 
senkrecht gestellt, anschließend das 
Paneel eingelegt.

Beim Einlegen werden die Paneele 
durch die nach außen stehenden Zähne 
der Längsträger „gefangen“ , daher 
 bietet SKYDECK bereits beim Einlegen 
der  Paneele hohe Arbeitssicherheit.

Der SKY-Anker erlaubt das sichere 
Einlegen der Paneele von oben. Ein 
mobiler Anschlagpunkt für eine Per-
son mit persönlicher Schutzausrüs-
tung gegen Absturz (PSAgA) sichert 
dabei beim Einlegen der Paneele.

„Der persönliche Begleiter für das 
 Einschalen von oben“ lässt sich ganz 
einfach auf dem Fallkopf fixieren. Die 
Absicherung fürht auch zu einem 
 verbesserten Sicherheitsgefühl und 
 beschleunigt dadurch die Arbeitsschritte. 

Der SKY-Anker wiegt nur 15 kg und 
lässt sich daher schnell und bequem 
von einer Person zum nächsten 
 Abschnitt versetzen.

Systemvorteile
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Systemvorteile

Dank des SKYDECK Längsträgers 
sind bei Standardanwendungen nur 
0,29 Deckenstützen je m² Decken-
fläche notwendig.

Eine Deckenstütze bei SKYDECK trägt 
eine Feldgröße von bis zu 3,45 m². 
Das spart Material und Arbeitszeit.

Zudem sorgt der große Stützenabstand 
für komfortablen Arbeitsraum unter der 
Deckenschalung. Das erleichtert den 
Transport von Schalmaterial ebenso 
wie das Lagern von Baustoffen.

Die nach außen stehenden Fang-
zähne des Längsträgers sichern das 
Paneel gegen Verrutschen in Längs- 
oder Querrichtung. Gleichzeitig 
 richten sie die Träger aus. Das sorgt 
für Geschwindigkeit und Sicherheit 
beim Schalen.

Der Querschnitt durch den Längsträger zeigt:  
Die Fangzähne am Längsträger sichern die Lage 
der Paneele.

Die Ansicht Längsträger: Der Längsträger ist 
 formstabil und kippsicher am Stütz- oder Fallkopf 
eingehängt.

1,50 m

3,45 m2

2,
30

 m
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Geringere Materialvorhaltung
Frühausschalen mit dem Fallkopf und schnellerer Einsatz der 
Paneele und Träger im Folgegeschoss

Der Fallkopf ermöglicht frühes Aus-
schalen, so dass Paneele und Längs-
träger sehr schnell für folgende 
 Betonierabschnitte verfügbar sind.

In Abhängigkeit von Deckenstärke und 
Betonfestigkeit kann teilweise bereits 
nach einem Tag ausgeschalt werden. 
Dazu wird der Fallkopf ganz einfach per 
Hammerschlag entriegelt, die Schalung 
senkt sich dabei um 6 cm ab. Längs-
träger und Paneele können dann aus-
geschalt werden. Im Feldbereich 
 bleiben lediglich die Stützen mit Fall-
köpfen und die Abdeckleisten stehen. 
Die Stützen im Rand- bzw. Ausgleichs-
bereich hingegen können entfernt 
 werden.

Das Frühausschalen minimiert die Vor-
haltemengen, denn viele Systembau-
teile sind früher für den nächsten Takt 
einsetzbar. Darüber hinaus lassen sich 
so auch Arbeiten auf der Baustelle ent-
zerren, z. B. durch vorzeitiges Ausscha-
len bei Schlechtwetter oder freien 
 Kapazitäten.

Einfaches Frühausschalen: Mit einem Hammerschlag senkt sich die Schalung 
um 6 cm ab. Nach dem Absenken der Fallköpfe wird zuerst das mittlere 
 Paneel ausgeschalt, es folgen die angrenzenden Paneele.

Systemvorteile

Ansicht Längsträger in eingeschaltem Zustand: 
Die Paneele und die Abdeckleisten bilden die 
 Betonunterseite.

Ansicht Längsträger mit abgesenktem Fallkopf: 
Die Abdeckleisten und Fallköpfe mit Stützen 
 bleiben stehen, Paneele und Träger werden aus-
geschalt.
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Systemvorteile

Nach dem Frühausschalen bleiben nur die Stützen mit Fallkopf sowie die 
 Abdeckleisten stehen. SKYDECK Paneele und Träger sind frei für den Einsatz 
im nächsten Takt.

Der Schalungsaufbau an der Position des Fall-
kopfes im Standardfeld.

Der Schalungsaufbau an der Position des ein-
gerückten Stützkopfes am Wandanschluss. 

Ein wichtiger Anwendungsvorteil
Die Auszugslänge der Stütze bleibt 
gleich – egal ob im Standardfeld mit 
 Fallkopf oder am Wandanschluss mit 
dem eingerückten Stützkopf gearbeitet 
wird.
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Einfaches Reinigen
Pulverbeschichtete Elemente, Bauteile aus Kunststoff und 
hinterschnittene Paneelkanten

Das Deckenschalungssystem 
 SKYDECK ist in jeder Hinsicht für 
 einen minimalen Reinigungsauf-
wand konstruiert. Das sorgt für 
 weiter reduzierten Zeitaufwand.

Die SKYDECK Längsträger und die 
 Paneele haben Tropfkanten sowie 
 hinterschnittene Paneelkanten. Damit 
bleiben die Seitenflächen der Paneele 
deutlich sauberer als bei anderen 
 Systemen, bei denen die Paneele über 
die komplette Rahmenprofilhöhe 
 aneinanderliegen.

Insbesondere wenn das Fallkopf-
system eingesetzt und früh aus ge-
schalt wird, ist der Reinigungsaufwand 
minimal. Denn zu diesem Zeitpunkt 
haftet der Beton nahezu gar nicht an 
den Systembauteilen. Darüber hinaus 
ist der Längsträger pulverbeschichtet 
und die Zahnleiste aus Kunststoff 
 gefertigt. Auch das verhindert, dass 
 Betonreste an den Elementen haften 
und aushärten.

Der SKYDECK Längsträger ist pulverbeschichtet, 
die Zahnleiste ist aus Kunststoff gefertigt. Das ver-
hindert das Anhaften des Betons und minimiert 
den Reinigungsaufwand.

Der SKYDECK Längsträger liegt während des 
 Betonierens geschützt unter den SKYDECK 
 Paneelen.

Paneele und Längsträger sind mit Tropfkanten aus-
geführt. Das sorgt für eine geringe Verschmutzung 
an den Seitenflächen der Paneele.

Systemvorteile
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Höchste Produktqualität
Für besondere Langlebigkeit

Systemvorteile

Die hohe PERI Fertigungsqualität 
 sichert die Robustheit der Bauteile 
und die lange Lebensdauer. Alle 
 Prozesse vom Einkauf bis zur Aus-
lieferung unterliegen einer durch-
gängigen Qualitätssicherung.

Diese beginnt bei PERI bereits bei der 
sorgfältigen Werkstoffauswahl und 
dem Einkaufsprozess. In der Produk-
tion der PERI Systembauteile fertigen 
speziell ausgebildete Mitarbeiter mit 
modernsten Produktionsanlagen Sys-
tembauteile bester  Qualität.

Langjährige Erfahrung hat PERI insbe-
sondere in der Aluminiumbearbeitung 
und in der Pulverbeschichtung. Das 
 alles sorgt für ausgezeichnete Produk-
tionsergebnisse und robuste System-
bauteile, die dem rauen Baustellen-
alltag bestens standhalten.
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Sicherheit rundherum
In jeder Situation sicher und schnell arbeiten

Am freien Gebäuderand sorgt die 
SKYDECK Bühne für  sicheres 
 Arbeiten. Sie ist sofort nach dem 
 Positionieren kipp- und verschiebe-
sicher gelagert.

Die zusammenklappbare Bühne ist für 
eine Belastung von 150 kg/m² aus-
gelegt. Als Auflage für die Bühne dient 
der Randträger SLT 375; dieser Krag-
träger ist mit einer Kette abzuspannen. 
Ein ganz  besonderer Vorteil: Am 
 Gebäuderand spart der Einsatz der 
SKYDECK Bühne ein Fanggerüst in der 
darunterliegenden Ebene.

Die SKYDECK Bühne dient bereits einen Tag nach 
dem Betonieren der Decke als Fanggerüst für 
 Arbeiten an Bauwerksstützen und Brüstungen – 
das spart Material, Arbeitsaufwand und Bauzeit.

Systemvorteile

Keine Fangbühne  
erforderlich

SKYDECK Bühne

Randträger  
SLT 375

Abspannöse  
SAO

Spannkette und 
Spannschloss  
M 12
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Systemvorteile

Zur Montage einer Absturzsicherung 
am Betonierabschnitt umfasst das 
SKYDECK Portfolio Geländereinhei-
ten, die quer auf den Längsträgern 
montiert werden.

Die SYKDECK Stirnseitengeländer mit 
75 cm bzw. 150 cm Breite sichern vor 
Absturz an der Stirnseite der SKYDECK. 
Die Geländereinheiten lassen sich ganz 
einfach auf dem Längsträger aufstecken 
– ohne weitere Befestigungsmittel. 
Durch eine ausgeklügelte Mechanik ver-
riegelt das Geländer selbsttätig.

Alternativ kann die freie Kante an 
 einem Betonierabschnitt mit 
 Geländerhalter und Geländerpfosten 
gesichert werden.

Die Geländerhalter lassen sich fort-
laufend zwischen den Paneelen 
 montieren. Ergänzt mit Geländer-
pfosten und Seitenschutzbrettern wird 
so die Absturz sicherung an Taktfugen 
hergestellt.

Die komplette Geländereinheit lässt sich mit einem 
Handgriff schnell und sicher montieren – es sind 
weder Zusatzbauteile noch Werkzeug notwendig.

Geländerhalter SGH

Geländerpfosten SGP

Absicherung an Taktfugen im Grundriss

Absicherung an Taktfugen in der Seitenansicht
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Systemübersicht

SKYDECK auf einen Blick
Standardanwendungen, Ausführungsdetails und 
 Logistikzubehör
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Systemübersicht

Das Deckenschalungssystem 
SKYDECK bietet effiziente 
 Lösungen für alle notwendigen 
Standardanwendungen. 

Ganz gleich ob innerhalb der 
Decken fläche gerade oder schräg 
verlaufende Restflächen zu 
schließen oder auch Stützen zu 
umschalen sind – SKYDECK bietet 
mit einer  geringen Anzahl an er-
gänzenden Systembauteilen eine 
praxis gerechte und schnelle 
 Lösung für jede Situation. Bei 
 Bedarf lässt sich sogar die Spann-
richtung der Paneele um 90° 
 drehen. Zudem umfasst das 
 System das not wendige Zubehör 
für sicheres  Arbeiten in jeder 
 Situation. Nicht zuletzt sorgen die 
passenden  Paletten für platz-
sparendes  Lagern und sicheren 
Transport.
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Stützköpfe für Richungsänderung der Längsträger und Paneele

Stützköpfe für SKYDECK, Schließen von Restflächen

Standardanwendungen

Standard-Stützköpfe

Der Combikopf SCK unterstützt Längsträger, 
Paneele, Randträger und Passhölzer. Er wird 
für Längen- und Breitenausgleiche bis 25 cm 
eingesetzt.

Der Fallkopf unterstützt den Längsträger und 
die Abdeckleiste bzw. die Schalhaut. Der Kopf 
lässt sich zum Frühausschalen um 6 cm ab-
senken.

Der Fallkopf Richtungswechsel ermöglicht den 
Richtungswechsel der Längsträger beim 
 Standardsystem.

Der Stützkopf Richtungswechsel dient für den 
senkrechten Richtungswechsel der Längs-
träger beim Standardsystem mit Stützkopf.

Der Stützkopf wird eingesetzt, um Paneele, 
Längsträger, Randträger oder Passhölzer direkt  
zu unterstützen. 

Für den Richtungswechsel der 
Längsträger umfasst das Programm 
zwei weitere Stützköpfe. Mit diesen 
Köpfen lässt sich die Richtung der 
Paneele um 90 ° verändern. Das 
 bietet mehr Flexibilität für die 
 Anpassung der Deckenschalung an 
komplexere Grundrisse.

Für SKYDECK sind 3 Stützköpfe für 
verschiedene Anwendungsfälle ver-
fügbar: Neben dem Fallkopf sind ein 
einfacher Stützkopf und ein Combi-
kopf verfügbar. Alle Köpfe haben 
den praktischen Klinkenschnellver-
schluss.
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Ausgleich bei schrägen Wänden

Standardanwendungen

Mit SKYDECK ergibt sich eine gerade 
Schalungslinie, das vereinfacht die 
Randanpassung. Sowohl gerade und 
schräge Passbereiche am Decken-
rand als auch Bereiche mit Gebäude-
stützen lassen sich schnell schließen.

Längen- und Breitenanpassungen 
erfolgen dabei soweit möglich mit 
Systembauteilen. Die restlichen, 
 minimalen Ausgleichsflächen werden 
mit Passplatten geschlossen.

Längen- und Breitenausgleiche vor aufgehenden Wänden

Für den Ausgleich an schrägen 
 Wänden gibt es Dreiecksrahmen mit 
unterschiedlichen Abmessungen. 
 Diese werden auf Längsträger, Stütz- 
oder Combikopf sowie Stirnlager 
aufgelagert. An der Wandseite wird 
eine direkte Unterstützung gestellt, 
die Fläche wird dann mit einer Pass-
platte geschlossen.

Das Stirnlager wird am Fallkopf eingehängt 
und ist die passende Lösung für den Übergang 
zum Ausgleich.

Ausgleichslänge L

Beispiel
Breitenausgleich

Beispiel
Längenausgleich

max. 1,50 m
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Umschalen von Stützen, Logistikzubehör

Standardanwendungen

Umschalen von Stützen

Um aufgehende Stützen zu um-
schalen, können Paneele ausgespart 
werden. Zum Schließen der Rest-
flächen nutzt man Randträger und 
Passhölzer.

Wird ein einzelnes Paneel ausge-
spart, beträgt das maximale Säulen-
maß 55 cm x 138 cm. Die Rand-
träger mit 150 cm bzw. 75 cm 
Länge lassen sich dann längs oder 
quer zum angrenzenden Paneel 
 positionieren und innerhalb eines 
Paneelfeldes beliebig einlegen.

Für größere Stützenmaße bis zu 
138 cm x 142 cm lassen sich maxi-
mal 3 Paneele aussparen und mit 
Systembauteilen und Passplatten 
schließen.

Für Längen- und Breitenausgleiche und zum 
 Umschalen von Säulen werden SKYDECK 
 Randträger eingesetzt. Sie werden mit einer 
21 mm starken Schalungshaut belegt.

Zum Umschalen von aufgehenden Stützen 
wird der SKYDECK Randträger SRT 150 bzw. 
SRT 75 genutzt.

Werden die Randträger längs und auch quer ein-
gesetzt, müssen sie gedreht eingebaut werden.
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Standardanwendungen

Die SKYDECK Paletten sorgen für 
die geordnete Lagerung sowie den 
einfachen und vor allem sicheren 
Transport der Deckenpaneele. Sie 
lassen sich mit dem Kran umsetzen 
oder mit einem  Paletten-Hubwagen 
verfahren;  zudem sind sie für den 
Einsatz mit dem Gabelstapler ge-
eignet. Zur weiteren Platzersparnis 
sind die Paletten stapelbar. Die 
 Feuerverzinkung macht die  Paletten 
besonders robust für den harten 
Baustellenalltag.

SKYDECK Logistikzubehör

In der Großpalette lassen sich 48 SKYDECK 
Paneele platzsparend stapeln und transpor-
tieren, das entspricht einer Fläche von 54 m².

In der SKYDECK Palette lassen sich 14 Paneele 
mit 150 cm x 75 cm stapeln. Zum Verfahren 
kommt der Paletten-Hubwagen zum Einsatz.

Auch für PERI Deckenstützen sind passende 
 Paletten erhältlich, z. B. finden 25 MULTIPROP 
Stützen in einer Palette Platz.

Für die SKYDECK Geländereinheiten sind 
 stapel bare Paletten verfügbar, diese bieten  
Platz für 10 Geländer.
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Projektbeispiele

SKYDECK im Einsatz
Referenzprojekte mit der Paneel-Deckenschalung

MainTor Porta, Frankfurt am Main, Deutschland

Das MainTor Porta verbindet Bankenviertel und Altstadt in unmittelbarer Main-
nähe, Büros und Dachterrassen bieten beeindruckende Ausblicke. Die beengte 
 Innenstadtlage brachte besondere logistische Herausforderungen bei der Bauaus-
führung mit sich, zudem war die Krankapazität äußerst begrenzt. Um schnell in 
die Höhe zu bauen, konnte eine passende PERI Klettertechnik mit dem CB 240 
Klettersystem und der TRIO Rahmenschalung die Bauabläufe entzerren. Nachlau-
fend sorgte die SKYDECK Paneel-Deckenschalung für schnelle Schalzeiten bei der 
Herstellung der Geschossdecken.
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Projektbeispiele

SKYDECK hat sich seit vielen 
Jahren auf unzähligen Bau-
stellen bewährt. Sowohl im 
Wohnungs- und Geschossbau 
als auch im Industriebau über-
zeugt das System mit niedri-
gen Schalzeiten.
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Projektbeispiele

Mit SKYDECK und MAXIMO Zeit gespart Hohe Sicherheit auch am Deckenrand Elliptische Deckenfläche mit Standardbauteilen

Wohn- und Geschäftshaus am 
 Nordbahnhof, Wien, Österreich

Auf dem Areal des ehemaligen Wiener 
Nordbahnhofs entstanden zwei acht-
stöckige Wohngebäude mit insgesamt 
91 Wohneinheiten. Für Wände und 
 Balkonunterseiten waren erhöhte 
Sichtbetonanforderungen zu erfüllen, 
zudem war die Bauzeitvorgabe für den 
Rohbau mit 10 Monaten äußerst knapp 
bemessen.

Durch die Verwendung der MAXIMO 
Rahmenschalung und der SKYDECK 
Paneel-Deckenschalung ließen sich 
Wände und Decken schnell schalen;  
in Verbindung mit einer durchdachten 
Taktplanung bleiben daher auch die 
 Vorhaltemengen überschaubar. Beim 
Schalen der Geschossdecken mit 
 SKYDECK beschleunigten insbesonde-
re die wiederkehrende Montagefolge 
und das einfache Handling die Ein- und 
Ausschalvorgänge.

De Rotterdam, Rotterdam,  
Niederlande

Das 150 m hohe Hochhausensemble 
besteht aus drei dicht nebeneinander 
stehenden und miteinander verbunde-
nen Büro-, Hotel- und Wohntürmen. 
Auf halber Höhe verpasste der Rotter-
damer Architekt Rem Koolhaas dem 
Baukörper einen horizontalen Versatz in 
West- und Nordrichtung. Dadurch 
 kragen die Geschosse ab 86 m Höhe 
teilweise fast 9 m aus.

Die Geschossdecken konnten mit 
 SKYDECK kranunabhängig geschalt 
werden, insbesondere das Ausschalen 
per Hand unterstützte zügiges Arbei-
ten. Das Baustellenteam benötigte 
 dadurch nur 8 Tage für ein komplettes 
Regelgeschoss. Bei den Sockelge-
schossen sorgten auskragende Längs-
träger und die SKYDECK Bühne für 
hohe Sicherheit auch am Deckenrand. 
Bei großen Unterstützungshöhen über 
mehrere Stockwerke hinweg kombinier-
te das Baustellenteam die SKYDECK 
mit dem MULTIPROP Traggerüst.

Warsaw Spire, Warschau,
Polen

Der 220 m hohe, taillierte Büroturm 
mit elliptischem Grundriss wird von 
zwei je 55 m hohen Gebäuden flan-
kiert. Die PERI Schalungslösung be-
rücksichtigte sowohl die Herausforde-
rungen der komplexen Gebäudeform 
als auch die Einhaltung der knapp be-
messenen Bauzeit, die einen Wochen-
takt pro Etage erforderte.

Für die Geschossdecken des Büro-
turms wurde die SKYDECK Paneel- 
Deckenschalung genutzt, die sich mit 
Standarbauteilen der elliptischen Form 
anpassen ließ. Mit dem Fallkopf und 
der Möglichkeit des Frühausschalens 
wurde zudem die Vorhaltemenge an 
Paneelen und Längsträgern reduziert.

SKYDECK im Einsatz
Referenzprojekte mit der Paneel-Deckenschalung
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Projektbeispiele

200.000 m² Geschossdecke in Form gebracht SKYDECK und MAXIMO geben hohes Tempo vor Effiziente Komplettlösung mit kompetentem 
 Service

Wohnanlage „villanova“,  
Wien – Schwechat, Österreich

Der Name „villanova“ steht für das 
 italienische Lebensgefühl, das die neue 
Wohnanlage am zentrumsnahen 
 Alanovaplatz vermittelt. Vier moderne 
Wohnblöcke mit jeweils 5 Ober-
geschossen beherbergen insgesamt 
rund 100 Wohnungen. Unter Einsatz 
der MAXIMO Rahmen- und der 
 SKYDECK Deckenschalung konnte der 
Rohbau in nur 12 Monaten Bauzeit 
fertig gestellt werden.

Für einen Großteil der Wände fand  
die MAXIMO Rahmenschalung Ver-
wendung. Die einseitig bedienbare  
MX  Ankertechnik, die reduzierten An-
kerstellen und der gleichzeitige Wegfall 
von Distanzrohren und Konen sparten 
von Anfang an wertvolle Bauzeit. Im 
Einklang mit der MAXIMO Tempo-
vorgabe wurden mithilfe der SKYDECK 
auch alle Geschossdecken schnell und 
effizient geschalt. Insbesondere die 
 logische, klar vorgegebene Montage-
folge und das aufgrund der leichtge-
wichtigen Bauteile einfache Handling 
reduzierten die Schalzeiten.

ADAC Zentrale, München,  
Deutschland

Der ADAC – Europas größter Auto-
mobilclub – verwirklichte in München 
eine neue Zentrale. Der imposante 
 Gebäudekomplex besteht aus einem 
5-geschossigen, wellenförmig ge-
schwungen Sockelbau mit großem 
 Innenhof. Darüber erhebt sich ein 
 Büroturm mit 18 Geschossen und ab-
gerundeten Ecken. Für die Wände mit 
bis zu 14 m Höhe wurde die TRIO 
 Rahmenschalung eingesetzt.

Die Geschossdecken des Sockelbaus 
wurden mit Modul- und Maßtischen 
 sowie der MULTIFLEX Träger-Decken-
schalung geschalt. Beim Turm kam die 
 SKYDECK Paneel-Deckenschalung zum 
Einsatz – im Schutz der RCS Kletter-
schutzwand, welche die obersten drei 
Geschosse sicher umhüllte. Als Not-
unterstützung dienten MULTIPROP 
Aluminium-Deckenstützen. Durch die 
hohe Tragfähigkeit der MULTIPROP 
mussten nur  wenige Stützen montiert 
werden. In Verbindung mit dem gerin-
gen Gewicht führte dies zu enormen 
Zeitein sparungen.

Sasol Verwaltungsgebäude, 
 Johannesburg, Südafrika

Die neue Firmenzentrale des inter-
national agierenden Erdöl- und Chemie-
unternehmens Sasol weist auf insge-
samt 17 Geschossen insgesamt 
200.000 m² Nutz- und Verkehrsfläche 
auf. Eine außergewöhnliche Glas-
fassade umhüllt das futuristisch an-
mutende Gebäude.

Die rund 200.000 m² Deckenfläche 
 ließen sich mit der SKYDECK Paneel-
Deckenschalung in rascher Taktfolge 
beto nieren. Sogar bei dieser an spruchs-
vollen Geometrie konnten durch die 
syste matische Montagefolge und die 
geringen Gewichte der  Elemente Zeit 
und Kosten eingespart werden. Zudem 
boten die SKYDECK  Bühnen sichere 
 Arbeitsbedingungen am Deckenrand. 
Selbst die Passflächen an den teils 
schrägen Stützen wurden mit System-
bauteilen geschlossen. Im Bereich der 
spitzwinkligen Gebäudeecken kamen 
projektpezifisch geplante Deckentische 
zum Einsatz.
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 Art.-Nr. Gew. kg

061100  15,600 Längsträger SLT 225
Für das Standardfeld.

2250

450375375450

82 266

12

24
0

300 300

061160  25,700 Längsträger SLT 375
Für Auskragungen.

3750

24
0

1042 1042

450 750 375 375 750 450

82 266

12

300 300

061000
061011
061020
061010
061013
061030

 15,500
 11,700
  9,780
  8,560
  6,350
  5,250

Paneele SDP
Paneel SDP 150 x 75
Paneel SDP 150 x 50
Paneel SDP 150 x 37,5
Paneel SDP 75 x 75
Paneel SDP 75 x 50
Paneel SDP 75 x 37,5
Paneel mit Schalhaut 9 mm.

 L B 
 1500 750 
 1500 500 
 1500 375 
 750 750 
 750 500 
 750 375 

B

L

99
21

,5
12

0,
5
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061045
061046

  5,740
  2,720

Randträger SRT-2
Randträger SRT-2 150
Randträger SRT-2 75
Für Längen- und Breitenausgleiche und zum 
Umschalen von Säulen. Für den Ausgleich mit 
Schalhaut 21 mm.

1500 / 750

49
1488 / 738

98

061026
061027
061024
061038

  1,580
  0,794
  0,524
  0,400

Abdeckleisten SAL
Abdeckleiste SAL 150
Abdeckleiste SAL 75
Abdeckleiste SAL 50
Abdeckleiste SAL 37,5
Abdeckleiste aus Kunststoff für Schalhaut 21 mm. 
Für den Einsatz mit Fallkopf SFK.

 L   
 1500   
 750   
 500   
 375   

53

L

78

22

061110   9,690 Längsträger SLT 150
Für Passbereiche.

1500

19
0

1120

12

80

190 190
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061180   5,340 Combikopf SCK
Mit Klinkenschnellverschluss. Unterstützt 
Längsträger, Paneele, Randträger und Passhölzer.

305

25
0

25
9

16
1

50

061200   3,860 Stützkopf SSK
Mit Klinkenschnellverschluss. Unterstützt Paneele, 
Längsträger, Randträger und Passhölzer.

16
1

50
26

0

25
0

061210   6,180 Fallkopf SFK
Mit Klinkenschnellverschluss. Unterstützt 
Längsträger sowie Abdeckleiste bzw. Schalhaut. 
Absenkweg 6 cm. Für Schalhaut 21 mm.

40

25
8

250

39
0

54
9

60



SKYDECK Paneel Deckenschalung

29

 Art.-Nr. Gew. kg

061051   5,250 Wandhalter SWH-2
Zur horizontalen Verankerung an der Wand. An 
jedem zweiten Träger bzw. Paneel anbringen.

202 100

14
90

11
02

061021
061022

  8,660
  5,350

Dreiecksrahmen SDR
Dreiecksrahmen SDR 150 x 75
Dreiecksrahmen SDR 75 x 75
Für Ausgleiche bei schrägen Wänden. Für den 
Ausgleich mit Schalhaut 21 mm.

9893 / 

75
0

1500750 / 

061049
061036

  3,350
  5,020

Passhölzer SPH
Passholz SPH 150
Passholz SPH 225
Für den Ausgleich mit Schalhaut 21 mm.

1500 / 2250

49

98
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 Art.-Nr. Gew. kg

061052   2,590 Tischverbinder STV
Zur Montage von SKYDECK Deckentischen. 
Ermöglicht auch das Befestigen von 
Zwischenstützen am Längsträger.

330

70

86

061280   0,778 Paneelkeilklammer SPKK
Fixiert das Paneel auf dem Längsträger.

11
6

116 80

061290   0,133 Paneelklammer SPK
Fixiert das Paneel auf dem Längsträger.

12
1

50 33

061023   2,140 Stirnlager SSL
Für den Übergang zum Ausgleich. Wird am 
Fallkopf SFK eingehängt.

16
010

2

86165
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061060 108,000 Bühne SDB 150
Arbeits- und Schutzgerüst. Gerüstbreite 1,30 m. 
Mit 39 mm starkem Bühnenbelag und klappbarem 
Geländer.

Technische Daten
Zulässige Belastung 150 kg/m2.

1490 1433

12
20

1288

10
06

123633  12,100 Abspanneinheit SD

3855

15
6

80

061310   0,996 Abspannöse SAO
Zum Abspannen von auskragenden Längsträgern.

Technische Daten
Zulässige Zugkraft 3,0 kN.

143

62

12
5

70

061300   2,240 Schalhilfe SSH
Zum Schalen mit SKYDECK. Verstellbar im  
7,5-cm-Raster.

2325  -  3750
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061250   4,760 Geländerhalter SGH, Alu
Zur Montage einer Absturzsicherung bei  
SKYDECK.

Technische Daten
Maximale Einflussbreite 1,55 m.

1500

24
5 36

830
0

5

30
0

1640

061260   6,150
Zubehör
Geländerpfosten SGP

061062 185,000 Bühne SDB 300
Arbeits- und Schutzgerüst. Gerüstbreite 1,30 m. 
Mit 39 mm starkem Bühnenbelag und klappbarem 
Geländer.

Technische Daten
Zulässige Belastung 150 kg/m2.

2990

061061 153,000 Bühne SDB 225
Arbeits- und Schutzgerüst. Gerüstbreite 1,30 m. 
Mit 39 mm starkem Bühnenbelag und klappbarem 
Geländer.

Technische Daten
Zulässige Belastung 150 kg/m2.

2240
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124777   0,210 Ankerschraube PERI 14/20 x 130
Zur temporären Befestigung an Stahlbeton- 
bauteilen.

Hinweis
PERI Datenblatt beachten! 
Bohrloch Ø 14 mm.

130

SW 24
Ø14

028100   1,830 Fußplatte für RS
Zur Montage der Richtstützen RS.

Komplett mit
1 St. 018050 Bolzen Ø 16 x 65/86, verz.
1 St. 018060 Federstecker 4/1, verz.

150 90 10
85

Ø21

Ø13

065074   0,450 Spannschloss 3,0 kN, M12 Technische Daten
Zulässige Zugkraft 3,0 kN.

min 220     max 300

16

065073   1,370 Schalungskette 3,0 kN, L = 2,5 m Technische Daten
Zulässige Zugkraft 3,0 kN.

2500

15

061260   6,150 Geländerpfosten SGP
Als Absturzsicherung bei verschiedenen  
Systemen.

12
0

14
38

17
68

6535

43
3

43
3
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061530  82,400 Großpalette SD 150 x 225, verz.
Zum Stapeln und Transportieren von 48 Stück  
SKYDECK Paneele 150 x 75.

Komplett mit
5 St. 100707 Zurrgurt 25 x 5750 mm
Hinweis
Betriebsanleitung beachten!
Technische Daten
Zulässige Tragfähigkeit 750 kg.

2310

15
50

25
0

21
10

123970   0,047 Eindrehhülse PERI M16/164
Zur temporären Montage von Bauteilen auf 
Stahlbetondecken.

Hinweis
Wird nach dem Betonieren in den Frischbeton  
eingedreht.

18
9

15
5

34

23Ø

123973   0,240
Zubehör
Schr. ISO 4017 M16 x 130-8.8, verz.
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061520 403,000 Umsetzgabel SKYDECK SUG, verz.
Zum Umsetzen von SKYDECK Deckentischen.

Hinweis
Betriebsanleitung beachten!
Technische Daten
Zulässige Tragfähigkeit 1,0 t.

32
40

14
29

28
00

3900 1224

061510 105,000 Palettenhubwagen 1800 mm
Zum Verfahren von Paletten und Gitterboxen.

Hinweis
Betriebsanleitung beachten!
Technische Daten
Gabellänge 1800 mm, Gabeltragbreite 550 mm, 
Hubbereich 115 mm.
Zulässige Tragfähigkeit 2,0 t.

.

061500  76,700 Palette SD 150 x 75, verz.
Zum Stapeln und Transportieren von 14 Stück  
SKYDECK Paneele 150 x 75.

Hinweis
Betriebsanleitung beachten!
Technische Daten
Zulässige Tragfähigkeit 1,0 t.

17
20

19
73

1630 760

6401510



SKYDECK Paneel Deckenschalung

36

 Art.-Nr. Gew. kg
035500  72,800 Ausschalwagen Alu

Fahrbares Arbeitsgerüst. Höhenverstellbar im  
25-cm-Raster. Standhöhe max. 2,00 m.

Hinweis
Betriebsanleitung beachten!
Technische Daten
Zulässige Belastung 100 kg/m2.

1800 750

30
35
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102031 363,000 Ausschalwagen ASW 465, komplett

Fahrbares Arbeitsgerüst. Höhenverstellbar im  
30-cm-Raster. Standhöhe max. 4,65 m. 
 
Gepackt in: 
Rungenpalette USP 104, Art.-Nr. 100678, mit 
Zurrgurt 25 x 5750, Art.-Nr. 100707 (1 St.) und 
Steckrohr L = 1000, Art.-Nr. 100706 (6 St.).

Komplett mit
1 St. 102025 Grundfalteinheit 160/190 ASW
6 St. 102035 Vertikalrahmen 70/ 90 ASW
6 St. 102034 Vertikalrahmen 70/120 ASW
2 St. 102026 Durchstiegsbelag 190 ASW
1 St. 102030 Bordbrettsatz 70/190 ASW
4 St. 102027 Doppelgeländer 190 ASW
3 St. 102028 Diagonale 210 ASW
2 St. 102029 Horizontale 190 ASW
12 St. 102807 Ballast 10 kg ASW
2 St. 103040 Seitenteil ASW komplett
1 St. 102587 Mittelteil ASW VZ.
Hinweis
Betriebsanleitung beachten!
Technische Daten
Zulässige Belastung 100 kg/m2.

2360 1100

11
50

102030 102029

102028

102027

102026

102025

102035

102034

100678102807
102587

103040
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126630 123,000 Palette Geländereinheit SD 75
Zum Stapeln und Transportieren von 10 Stück 
SKYDECK Geländereinheit SD 75.

Hinweis
Betriebsanleitung beachten!
Technische Daten
Zulässige Tragfähigkeit 150 kg.

1995 1030

10
0 10

38

2115

75
0

1150

118331
118323

 13,500
 18,000

Geländereinheiten SD
Geländereinheit SD 75
Geländereinheit SD 150
Zur Montage einer Absturzsicherung am 
Betonierabschnitt bei SKYDECK. Montage recht-
winklig auf den Längsträgern.

750 / 1500 343

15
37
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127620   6,790 Fallkopf Richtungswechsel SDFK
Für den senkrechten Richtungswechsel der 
Längsträger SLT beim Standardsystem mit 
Fallkopf SFK.

33
4

355155

118622   4,870 Stützkopf Richtungswechsel SDSK
Für den senkrechten Richtungswechsel der 
Längsträger SLT beim Standardsystem mit 
Stützkopf SSK.

266

12
9

250

126580 134,000 Palette Geländereinheit SD 150
Zum Stapeln und Transportieren von 10 Stück  
SKYDECK Geländereinheit SD 150.

Hinweis
Betriebsanleitung beachten!
Technische Daten
Zulässige Tragfähigkeit 200 kg.

17
88

10
0

1995 1030 15
00

2115 1150
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 Art.-Nr. Gew. kg
114755 555,000 Hubsteiger 290

Zum Ein- und Ausschalen von SKYDECK Paneelen.
Komplett mit
1 St. 129377 Paneelhalter SD, rechts
2 St. 129378 Paneelhalter SD, links
Hinweis
Betriebsanleitung beachten!
Technische Daten
Max. Standhöhe 2,90 m; Max. Arbeitshöhe 4,90 m. 
Spannung für den Ladevorgang 110/220 V, 50/60 Hz. 
Zulässige Tragfähigkeit 180 kg.
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Kimmerle-Ring 14
89312 Günzburg
Tel.: +49 (0)7309.950-0
info@peri.de
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Tel.: +49 (0)33200.203-0
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hamburg@peri.de
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Tel.: +49 (0)35204.960-0
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Am Sülzenbrückener Weg 6  
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Vertriebsgebiet 6.0 – 6.4
Gottlieb-Manz-Straße 1
70794 Filderstadt-Bernhausen
Tel.: +49 (0)711.16080-0
stuttgart@peri.de

■■ PERI Vertriebsbüro Offenburg
Vertriebsgebiet 6.4  
Jahnweg 8  
77652 Offenburg  
Tel.: +49 (0)781.9263-0
offenburg@peri.de  

■■ PERI Niederlassung Weißenhorn
Vertriebsgebiet 9.0 – 9.4
Rudolf-Diesel-Straße 19
89264 Weißenhorn
Tel.: +49 (0)7309.950-0
weissenhorn@peri.de

■■ Competence Center Hochhaus
PERI GmbH | CC Hochhaus
Lorscher Straße 20
68642 Bürstadt

■■ Competence Center Infrastruktur 
PERI GmbH | CC Infrastruktur
Rudolf-Diesel-Straße 19
89264 Weißenhorn

■■ Competence Center Infrastruktur 
PERI GmbH | CC Infrastruktur
Schmellwitzer Straße 128
03044 Cottbus

■■ Competence Center Industrie 
PERI GmbH | CC Industrie
Rudolf-Diesel-Straße 19
89264 Weißenhorn 

■■ PERI Zentrale Österreich
Traisenstraße 3
3134 Nußdorf ob der Traisen
Tel.: +43 (0)2783.4119-0
office@peri.at

■■ PERI Zentrale Schweiz
Aspstrasse 17
8472 Ohringen
Tel.: +41 (0)52 320 03 03
info@peri.ch

■■ schaltec GmbH
Rötenweg 16
88518 Herbertingen
Tel.: +49 (0)7586.9200-0
info@schaltec.de
www.schaltec.de

■■ schaltec AG
Aspstrasse 17
8472 Ohringen
Tel.: +41 (0)52 320 03 03
info@schaltec.ch 
www.schaltec.ch

PERI Deutschland, Österreich und Schweiz
Standorte

PERI Deutschland | Fachberatersuche
Nutzen Sie unsere Online-Fachberatersuche und finden Sie schnell 
und einfach den richtigen PERI Ansprechpartner in Deutschland.

www.peri.de/fachberatersuche
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■■ Zentrale
■■ Niederlassungen
■■ Vertriebsbüros
■■ Competence Center Hochhaus
■■ Competence Center Industrie
■■ Competence Center Infrastruktur
■■ schaltec
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CA 
 PERI Formwork Systems, Inc.
 www.peri.ca

MX 
 PERI Cimbras y Andamios, S.A. de C.V.
 www.peri.com.mx

PA 
 PERI Panama Inc.
 www.peri.com.pa

US 
 PERI Formwork Systems, Inc.
 www.peri-usa.com

AR 
 PERI S.A.
 www.peri.com.ar

BR 
 PERI Formas e Escoramentos Ltda.
 www.peribrasil.com.br

CL 
 PERI Chile Ltda.
 www.peri.cl

CO 
 PERI S.A.S.
 www.peri.com.co

PE 
 PERI Peruana S.A.C.
 www.peri.com.pe

 
AO 
 Pericofragens, Lda.
 www.peri.pt

DZ 
 S.A.R.L. PERI
 www.peri.dz

EG 
 Egypt Branch Office 
 www.peri.com.eg

MA 
 PERI S.A.
 www.peri.ma

MZ 
 PERI (Pty.) Ltd.
 www.peri.co.mz

NA 
 PERI (Pty.) Ltd.
 www.peri.na

NG 
 PERI Nigeria Ltd.
 www.peri.ng

TN 
 PERI S.A.U.
 www.peri.es

TZ 
 PERI Formwork and Scaffolding Ltd
 www.peri.co.tz
 
ZA 
 PERI Formwork Scaffolding (Pty) Ltd
 www.peri.co.za

 
AE 
 PERI (L.L.C.)
 www.peri.ae

AZ 
 PERI Repesentative Office
 www.peri.com.tr

HK 
 PERI (Hong Kong) Limited
 www.perihk.com

ID 
 PT Beton Perkasa Wijaksana
 www.betonperkasa.com

IL 
 PERI F.E. Ltd. 
 www.peri.co.il

IN 
 PERI (India) Pvt Ltd
 www.peri.in

IR 
 PERI Pars. Ltd.
 www.peri.ir

JO 
 PERI GmbH – Jordan
 www.peri.com

JP 
 PERI Japan K.K.
 www.peri.co.jp

KR 
 PERI (Korea) Ltd.
 www.perikorea.com

KW 
 PERI Kuwait W.L.L.
 www.peri.com.kw

KZ 
 TOO PERI Kazakhstan
 www.peri.kz

LB 
 PERI Lebanon Sarl
 lebanon@peri.de

MY 
 PERI Formwork Malaysia Sdn. Bhd.
 www.perimalaysia.com

OM 
 PERI (L.L.C.)
 www.peri.ae

PH 
 PERI-Asia Philippines, INC.
 www.peri.com.ph

QA 
 PERI Qatar LLC
 www.peri.qa

SA 
 PERI Saudi Arabia Ltd.
 www.peri.com.sa

SG 
 PERI Asia Pte Ltd
 www.periasia.com

TH 
 Peri (Thailand) Co., Ltd.
 www.peri.co.th

TR 
 PERI Kalıp ve İskeleleri
 www.peri.com.tr

VN 
 PERI ASIA PTE LTD
 www.peri.com.vn

 

Nordamerika
 Kanada
 

 Mexiko

 Panama

 Vereinigte Staaten v. Amerika

Südamerika
 Argentinien

 Brasilien

 Chile

 Kolumbien

 Peru

Afrika
 Angola

 Algerien

 Ägypten

 Marokko

 Mosambik

 Namibia

 Nigeria

 Tunesien

 Tansania

 Südafrika
 

Asien
 Vereinigte Arabische Emirate

 Aserbaidschan

 Hongkong

 Indonesien

 Israel

 Indien

 Iran

 Jordanien

 Japan

 Südkorea

 Kuwait

 Kasachstan

 Libanon

 Malaysia

 Oman

 Philippinen

 Katar

 Saudi-Arabien

 Singapur

 Thailand

 Türkei

 Vietnam

PERI International
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AU 
 PERI Australia Pty. Ltd.
 www.periaus.com.au

AL 
 PERI Kalıp ve İskeleleri 
 www.peri.com.tr

AT 
 PERI Ges.mbH
 www.peri.at

BA 
 PERI oplate i skele d.o.o
 www.peri.com.hr

BE 
 PERI N.V.
 www.peri.be

BG 
 PERI Bulgaria EOOD
 www.peri.bg

BY 
 IOOO PERI
 www.peri.by

CH 
 PERI AG
 www.peri.ch

CZ 
 PERI spol. s r.o.
 www.peri.cz

DE 
 PERI GmbH
 www.peri.de

DK 
 PERI Danmark A/S
 www.peri.dk

EE 
 PERI AS
 www.peri.ee

ES 
 PERI S.A.U.
 www.peri.es

FI 
 PERI Suomi Ltd. Oy
 www.perisuomi.fi

FR 
 PERI S.A.S.
 www.peri.fr

GB  
 PERI Ltd.
 www.peri.ltd.uk

GR 
 PERI Hellas Ltd.
 www.perihellas.gr

HR 
 PERI oplate i skele d.o.o.
 www.peri.com.hr

HU 
 PERI Kft.
 www.peri.hu

IR 
 Siteserv Access & Formwork
 www.siteservaccess.ie

IS 
 Armar ehf.
 www.armar.is

IT 
 PERI S.r.l.
 www.peri.it

LT 
 PERI UAB
 www.peri.lt

LU 
 N.V. PERI S.A.
 www.peri.lu

LV 
 PERI SIA
 www.peri-latvija.lv

NL 
 PERI b.v.
 www.peri.nl

NO 
 PERI Norge AS
 www.peri.no

PL 
 PERI Polska Sp. z o.o.
 www.peri.com.pl

PT 
 Pericofragens Lda.
 www.peri.pt

RO 
 PERI România SRL
 www.peri.ro

RS 
 PERI oplate d.o.o.
 www.peri.rs

RU 
 OOO PERI
 www.peri.ru

SE 
 PERI Sverige AB
 www.peri.se

SI 
 PERI oplate i skele d.o.o
 www.peri.com.hr

SK 
 PERI spol. s. r.o.
 www.peri.sk

UA 
 TOW PERI
 www.peri.ua

PERI GmbH
Schalung Gerüst Engineering
Rudolf-Diesel-Straße 19
89264 Weißenhorn
Deutschland
Telefon +49 (0)7309.950-0
Telefax +49 (0)7309.951-0
info@peri.com
www.peri.com

Ozeanien
 Australien

Europa
 Albanien

 Österreich

 Bosnien und Herzegowina

 Belgien

 Bulgarien

 Weißrussland

 Schweiz

 Tschechien

 Deutschland

 Dänemark

 Estland

 Spanien

 Finnland

 Frankreich

 Großbritannien 

 Griechenland

 Kroatien

 Ungarn

 Irland

 Island

 Italien

 Litauen

 Luxemburg

 Lettland

 Niederlande

 Norwegen

 Polen

 Portugal

 Rumänien

 Serbien

 Russland

 Schweden

 Slowenien

 Slowakei

 Ukraine



PERI GmbH
Schalung Gerüst Engineering
Rudolf-Diesel-Straße 19
89264 Weißenhorn
Deutschland
Telefon +49 (0)7309.950- 0
Telefax +49 (0)7309.951- 0
info@peri.de
www.peri.de
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Systemfreies Zubehör

SäulenschalungenWandschalungen Deckenschalungen

Klettersysteme Brückenschalungen Tunnelschalungen Traggerüste

Arbeitsgerüste Bau Arbeitsgerüste IndustrieArbeitsgerüste Fassade Zugänge

Schutzgerüste Sicherheitssysteme Dienstleistungen

Das optimale System
für jedes Projekt und
jede Anforderung


